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OBSZAR PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH — — — — — — —

1. ELEWACJA DO REMONTU WG TECHNOLOGII FIRMY STO LUB ROWNOWAZNEJ: [C——1]
mycie elewacji za pomoca myijki ci$nieniowej,

sprawdzenie no$nosci istniejacych tynkéw za pomoca miotka,

grunt na bazie rozpuszczalnika w celu wzmocnienia istniejacych powtok, wyréwnanie chtonnosci - Sto Prim Grundex + AF Fluid (proporcje 1:1),
uzupetnienie ubytkéw - Sto Murisol GP - Tynk podktadowy renowacyjny nakiadany recznie lub maszynowo,

warstwa posrednia - Sto Murisol SP - tynk wierzchni kruszywo 0,5 mm w celu scalenia z pozostatymi fragmentami elewacji,

gruntowanie - Sto Hudrogrund - grunt gteboko penetrujacy hydrofobowy,

farba elewacyjna silokonowa - Sto Color Lotusan - farba silikonowa- kolorystyka zgodna z istniejaca (nalezy wykona¢ prébe koloru na murze
owym. 1x 1 miuzyska¢ akceptacje organu konserwatorskiego).

2. RYNNY i SPUSTY DO WYMIANY - SYSTEM NIAGARA BLACHY PRUSZYNSKI LUB ROWNOWAZNY:
. wymiana na rynny i spusty z blachy tytan - cynk,
. rozmiar rynien 150 mm,
. rozmiar spustéw 100 mm.

3. KRATY OKIENNE | BALUSTRADY SCHODOWE

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z nawarstwien korozji i powtok malarskich,

przygotowanie podioza pod zastosowanie powitoki podktadowej - odttuszczenie, oczyszczenie,

dwukrotne malowanie pedzlem - antykorozyjna farba podktadowa alkidowa (ftalowa) np. All Grund Sudwest,
dwukrotne malowanie pedzlem - farba wierzniego krycia Sudwest Kunst (grafitowa matowa).
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. mycie za pomoca myjki ci$nieniowej,

. ewentualne usunigcie ubytkéw - system naprawy betonu Ceresit -
mineralna powtoka antykorozyjna Ceresit CD 30 bedaca réwnoczesnie warstwa kontaktowa,
gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26
drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przygtebokosci ubytkéw od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25
szpachléwka wyréwnujaca do napraw betonu, przygtebokosci ubytkéw od 1 do 5 mm,Ceresit CD 24
elastyczna, mineralna powtoka uszczelniajaca Ceresit CR 166

5. ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ DO WYMIANY
6. OKABLOWANIE | INNE ELEMENTY OBCE DO USUNIECIA, WKUCIA LUB PRZEBUDOWY

m OBMIARY: ETAP 1 - ELEWACJA - WIDOK | M2/MB
- POWIERZCHNIA ELEWACJI DO REMONTU - TYNKI - 430
EW 2 W, - POWIERZCHNIA COKOLOW, GZYMSOW, LIZEN
RPRK vaﬁ i I INNYCH DETALI ARCHIT. - 102
S X - RYNNY - 52
- SPUSTY - 16
. = - ZWODY PIONOWE NSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 25

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSELOWE MIROSEAW MUSIELAK

NAZWA PROJEKTU | REMONT ELEWACJI I LO IM. ARMII KRAJOWE] W MILICZU
LOKALIZACJA MILICZ, DZ. NR 82/6; 82/5 AM16, OBREB MILICZ, GMINA MILICZ PODPIS
KONSTRUKCIA | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. T8002DUW
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