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NAZWA ZADANIA:
PROJEKT REMONTU ELEWACII
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. ARMII KRAJOWE]
W MILICZU

Przedmiotem opracowania jest remont elementéw elewacji budynku I LO im. Armii Krajowe;j
w Miliczu. Inwestorem zadania jest I Liceum Ogoblnoksztalcace im. Armii Krajowej w
Miliczu. ‘
Budynek o nieregularnej bryle rozplanowany na osi péinoc — potudnie. Usytuowany u zbiegu
ulic 11 —Listopada i Gen. Grota — Roweckiego, od potudnia zamkniety ulica 11 ~Listopada,
od wschodu ul. Gen. Grota — Roweckiego. Od strony zachodniej przylega do budynku teren
sportowy LO, od pétnocy zamknigty szeregiem wolnostojacych budynkéw mieszkalnych.
Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakresem remontu objeto etap II ( pozostata czgs¢ elewacji
zachodniej, elewacja pétnocna oraz pozostata czg$¢ elewacji wschodniej) ;

> wymiana pokrycia dachu altanek — 40 m2
spusty — 132 m
rynny — 252 m
uzupetnienie tynkow szlachetnych — 495,75 m2
malowanie elewacji - 2234 m2
malowanie kraty i powierzchni metalowych — 108 m2
naprawa nawierzchni betonowych ( cokét, okap) — 172,50 m2
instalacja odgromowa — 96 m
oprawy oswietlenia zewngtrznego — 6 kpl.
wymiana drzwi - 2 szt.
chodnik — 250 m2
opaska wokot budynku - 50 m2
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WYCENY PRZEDMIAROWE
SZCZEGOtOWE



LO elewacje Il etap caty. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa [

Opis i wyliczenia

L im. |

Poszcz

1

L

Razem

ROBOTY ELEWACYJNE | DACHOWE

Al

KNR-W 2-
02 1608-02

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m
Przedmiar 190 x 15 = 2850 m2
2850

T

‘m2

m2

2850.000

RAZEM

2850.000

- N

KNR-W 2-
02 1613-04

Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kons-

trukcji drewnianej
PRZEDMIAR: 3,50 X 4,00 + 3,50 X 2,00 X 4 = 42 M2
42

‘m2

m2

42.000

RAZEM

42.000

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - segmentowe - rurowe
Przedmiar:

200 m

200

200.000

RAZEM

200.000

KNR 4-01
0212-02

Rozbitérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-
nad 15 cm

PRZEDMIAR:

mur w podwérku 44 x 1,40 x 0,28 = 17,25 m3

opaska 40x0,50x0,12=2,40 m3

razem: 19,65 m3

19.65

m3

m3

19.650

RAZEM

19.650

=0

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. 2 blachy nadajacej sie do uzytku

Przedmiar:

BUDYNEK GLOWNY + 2 ALTANK!

(222+30 m )X0,30m =75m2 +

80 X 0,40 =32 M2

RAZEM: 107 M2

107

m2

m2

107.000

RAZEM

107.000

- O

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z hakami
Przedmiar:

BUD. GLOWNY - 222 + 12

ALTANKI - 30

RAZEM: 264 M

264

m

264.000

RAZEM

264.000

-~

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z ha-
kami

Przedmiar:

BUD. GLOWNY 119 M

ALTANKI 7 M

RAZEM: 126 M

126

126.000

RAZEM

126.000

- 00

KNR 4-03
1117-04

Demontaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z
podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kot-
kéw lub odkreceniem $rub

480

m

480.000

RAZEM

480.000

- ©

KNR 4-01
0504-04
z.sz. 2.3.
9909-03
2.82. 2.4,
9910-03

Przetozenie pokrycia z uktadanej podwoéjnie w koronke na zaprawie da-
chowki ceramicznej karpidwki - powierzchnia do 50 m2 - nachylenie pofaci
ponad 85 do 120 %

Przedmiar:

BUD. GLOWNY OKAPY

222mbx050m =111 m2

Rozbiérka pokrycia okapéw w celu wymiany rynien, hakéw i opierzen i po-
nowne utozenie dachdwki

ALTANKI - CALY DACH

40 M2

RAZEM: 151 M2

151

m2
przel.p
okr.

m2
przel.p
okr.

151.000

RAZEM

151.000

10
d.1

KNR 4-01
0413-01

Wzmochnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - AL-
TANKI

PRZEDMIAR: 40 X 1,20=48 M

48

m

48.000

RAZEM

48.000
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LO elewacje |l etap caly.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tatdo 16 cm  Im2
d.1/0414-09 ALTANKI 40 M2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.110414-11 :
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1{0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2 - ALTANKI - POD-
SUFITKA
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
14/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - PODBITKA AL- |m?
d.1,0414-02 TANEK
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
15/KNR 4-01  Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.1/0631-01 przedmiar. (222 +40)X 1,80 +22X 2 =51560 M2
515.60 m?2 515.600
RAZEM 515.600
16/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - TY-|m?2
d.1/0507-02 TAN - CYNK
Przedmiar:
107 M2
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
17/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm- z blachy z cynku (tytan - cynk) m
d.1/0511-02 Przedmiar: 119+ 13 =132 M
132 m 132.000
RAZEM 132.000
18/KNR 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku (tytan - cynk) m
d.1/0509-04
252 m 252.000
RAZEM 252.000
19|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/01 1216-01
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
20/KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej zmywarka ci$nieniowg woda zimng - wyso- |m?2
d.1;0109-04 kos$¢ $rednio 5-10
z.82.4.1. Przedmiar:Cokoty i gzymsy - 195 m2 + Tynki - 1925 m2 + ALTANKI 120 +
0002 OGRODZENIE 189 + MURKI 90 + CZAPKI 63 = 2582 m2
2582 m?2 2582.000
RAZEM 2582.000
21|KNR-W 4- |Uzupeinienie podktaddéw pod tynki zewnetrzne zwykie, pétszlachetne i szla- |m?2
d.1/01 0723-03 |chetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw
o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
Przedmiar: (1925 + 120) X 8 % + 189 m2 = 352,60 M2
352.60 m?2 352.600
RAZEM 352.600
22/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio-i |m?
d.1]01 0731-03 |drobnoziarnistych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach z suchych
mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu
Przedmiar: przyjeto 15 % z ( 1925 + 120 ) + 189 = 495,75 m2
495.75 m2 495.750
RAZEM 495.750
23/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynkéw - grun- |m2
d.1/0640-04 towanie 2 x
Przedmiar: 1925 + 120 + 189 = 2234 M2
2234 m?2 2234.000
RAZEM 2234.000
24 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie m2
d.1/0601-02 chtonace - malowanie 3 krotne
Przedmiar: 2234 m2
Krotnosé = 3
2234 m2 2234.000
RAZEM 2234.000
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LO elewacje I etap caty. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni  {m2
d.1/1214-02 ponad 0.5 m2
KRATY 48 M2 X 2 STRONY = 96 M2
DRZWICZKI DO SKRZYNEK=6M2 X 2 =12 M2
RAZEM: 108 M2
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
26/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni po- \m?2
d.1/1211-08 nad 0.5 m2 - kraty
Przedmiar:
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
27'KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.11212-09
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
28/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - m?2
d.1{1212-08 praca na wysoko$ci 5-10 m
z.5z. 2.2
9912-01
108 m2 108.000
 RAZEM 108.000
29/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betono- {m2
d.1/0210-05 wych zaprawa cementowo - polimerowsa - wykonanie warstwy sczepnej na
powierzchniach pionowych konstrukcji zelbetowych
Przedmiar:
195 x 10 % + 90 + 63 = 172,50 m2
172.50 m?2 172.500
RAZEM 172.500
30 KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg m?2
d.1/0215-04 ASOCRET-BS2 i cementowa zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - wypei-
nianie ubytkéw gr. 10 mm, powierzchnie pionowe
172.50 m?2 172.500
RAZEM 172.500
31/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lil z zaprawy wapienno- |m?2
d.1/0712-09 gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podiozu drewnianym otrzci-
nowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) + MONTAZ SIATKI RABITZA
ALTANKI
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku
zadaszenie elewacja pdinocna - WRAZ Z WYWOZEM UTYLIZACJA
przedmiar: 30 m2
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
33'KNR 4-04 |Rozebranie konstrukgcji $wietlikéw dachowych z elementdéw stalowych nad |m?2
d.1/0803-02 Il kondygnacja- zadaszenie balkonu
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
34 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - taras elewacji m2
d.1|02 0504-02 |pé6tnocnej
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
35/KNR AT-09 |Dachoéwki cementowe EURONIT; kalenica - elementy podstawowe - gasio- \m
d.1/0702-01 ry ceramiczne
20 m 20.000
RAZEM 20.000
36 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m :
d.1/0104-01 i
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2|ROBOTY ELEKTRYCZNE
37/KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na |m
d.2{0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - budowle o wys.do 12
z.0.3.1. m ($rednio)
9901-5 Przedmiar: 96 mb
96 m 96.000
RAZEM 96.000
38/KNR-W 5- |taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ziaczy skreca-  [szt.
d.2|08 0618-01 |nych uniwersalnych krzyzowych
14 szt 14.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Bossprojekt




LO elewacije 1l etap caty. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 14.000

39:KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obw6d 1-fazowy, pierw- | pomiar
d.2/08 0901-01 |szy pomiar - INSTALACJA ODGROMOWA
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000

40| KNR-W 4- |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania |kpli.
d.2i03 0602-05 |na betonie- OPRAWY STYLIZOWANE
6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

41|KNR-W 4- [Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2w m

d.2/03 0202-01 [rurach instalacyjnych
60 m 60.000

RAZEM 60.000

42 KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |préb.

d.2/03 1209-01 |nia wylacznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000

RAZEM 1.000

43 KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dziata- |préb.

d.2/03 1209-02 |nia wylacznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000

RAZEM 1.000

44/ KNR-W 4- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- |pomiar

d.2/03 1208-01 |fazowym
6 pomiar 6.000

RAZEM 6.000

45/KNR-W 4- [Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- |pomiar

d.2/03 1208-02 |fazowym
6 pomiar 6.000

RAZEM 6.000

3|STOLARKA BUDOWLANA
46/KNR-W 4- |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.3|01 0353-04

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/ KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/01 0353-056 |przedmiar: 3,96 x 2 = 7,92 m2
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
48 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietli o po- m2

d.3/02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2

przedmiar: 2x2 m2=4 m2
4 m2 4.000

RAZEM 4.000

49 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 |m?2

d.3/02 1027-04 |m2 - szklone

przedmiar: 2 x 3,96 = 7,92 m2
7.92 m2 7.920
RAZEM 7.920

4 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | OPASKA WOKOL BUDYNKU
50 KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3

d.4|01 0304-02 |gruntu ill)

OPASKA
PRZEDMIAR: 50 M2 X 1,20 M GLEBOKOSCI $REDNIO = 60 M3
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
51/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz |m?
d.4/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
52|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
53|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
d.4(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
CHODNIK 250
OPASKA 50
RAZEM 300 M2
300 m2 300.000
‘ RAZEM 300.000
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LO elewacje |l etap caty. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l'jm. | Poszcz Razem
54 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub|m?2
d.4 0104-07 na catej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
OPASKA
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
55|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubjm?
d.4/0104-08 na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. -
5CM
Krotno$é¢ =5
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
56/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4:0407-03 nieniem spoin piaskiem
CHODNIK - 110 M
OPASKA - 98
RAZEM: 208 M
208 m 208.000
RAZEM 208.000
57|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na |m?
d.4,0316-02 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
CHODNIK
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
58| KNR-W 2- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.4/02 0606-03 |kanatéw, rowodw itp.
IZOLACJA PIONOWA Z FOL! KUBELKOWEJ Z ZAMKNIECIEM LISTWA
GORNA | NACIECIEM WYDRY W MURZE
PRZEDMIAR: 98 X 1,20 = 117,60 M2
117.60 m? 117.600
RAZEM 117.600
59/KNR 9-05 ;Wykonanie izolacji w $cianach zewnetrznych szczelinowych o gr. do 60 cm |m2
d.4/0102-01 z cegiet budowlanych peinych i dziurawek - WCIECIE BLACHY NA 5 CM Z
OBU STRON
OGRODZENIE ZEWNETRZNE + SCIANY ALTANEK
PRZEDMIAR: (63 +30) X 0.05X2=9,30 M2
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
60|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdiuz do osi drogi  |m?2
d.4/0201-04 sposobem recznym
OPASKA
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
61 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubos$ci po zagesz-im?
d.4:0114-03 czeniu 8 cm - OPASKA
50 m?2 50.000
RAZEM i 50.000
5]WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
62/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3 !
d.5/0101-04 zanieczyszczeri samochodami na odlegio$¢ do 1.0 km
Przedmiar: 19,65 + 22 X 0.03 + 352,60 X 0.03 + 250 X 0.07 + 110X 0,3 X
0,08 = 51,03 M3
51.03 m3 51.030
RAZEM 51.030
63/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
d.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
STAL, RYNNY, SPUSTY, DREWNO, OKNA | INNE ELEMENTY GABA-
RYTOWE
4 t 4.000
) RAZEM 4.000
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnosigskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
DOS/B0O/2431/01

O numerze ewidencyjnym . TR Iemo NV

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia ... 2 0140101 dodnia ... 2014-12-31

DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A/eksandef
Za Prréwodmcricego Rady. ..

Wi podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci ninigjszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw"

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn 2013-12-17

+tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos. piith.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl

50-114 Wroctaw u). Odrzanska 22



