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1.0 Część ogólna. 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  
REMONT ELEWACJI I LO IM. ARMII KRAJOWEJ W MILICZU 
 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiot i zakres robót: 
 

a) Zagadnienia podstawowe. 
Niniejsze opracowanie techniczne wykonania zagospodarowania terenu, infrastruktury i prac 
remontowych wchodzi w zakres całości inwestycji związanej z remontem elewacji I LO im. 
Armii Krajowej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono n/w elementy składowe 
wchodzące w zakres całości inwestycji. 
 

b) Zakres robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem 
• Remont elewacji. Na remont składają się: 

 - roboty przygotowawcze – montaż rusztowań ramowych, daszków 
 ochronnych nad przejściami dla pieszych, ustawienie rynny do gruzu 
 - roboty rozbiórkowe – rozebranie rynien i obróbek blacharskich, demontaż 
 przewodów kabelkowych, rozbiórki wiat i zadaszeń, rozbiórki murów 
 betonowych i opasek chodnikowych  
 - prace remontowe – przełożenie pokrycia z dachówki, wykonanie obróbek 
 blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, zabezpieczenie okien, mycie 
 powierzchni, uzupełnienie podkładów pod tynki oraz tynków, impregnacja 
 elewacji, malowanie elewacji, usunięcie farby olejnej z elementów 
 metalowych, miniowanie krat i balustrad, malowanie krat i balustrad, 
 wypełnienie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych, wyrównanie i 
 naprawa powierzchni betonowych szpachlą, roboty porządkowe 
 - prace przy instalacji odgromowej – wymiana przewodów instalacji, łączenie 
 prętów, pomiary rezystancji 
 - roboty przy wykonywaniu opaski wokół budynku – wykonanie wykopu, 
 wymiana podsypki, ułożenie geowłókniny, wstawienie obrzeży chodnikowych, 
 zasypka z kruszywa kopanego 
 - oświetlenie – montaż lamp oświetlenia zewnętrznego  

 
ELEMENTY  PROJEKTOWANE : 

• Obróbki blacharskie     
• Rury spustowe Ø100     
• Rynny Ø150      
• Uzupełnienie podkładów pod tynki    
• Uzupełnienie tynków     
• Instalacja odgromowa    
• Pozostałe zgodnie z przedmiarem robót 

 
Elementy te należy zlokalizować zgodnie z projektem budowlanym. 
 

 
 
 
 



1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 
- zorganizowaniu placu budowy (placu składowego materiałów, komunikacji itp.), 
- zorganizowaniu zaplecza socjalnego dla pracowników w kontenerze na działce Inwestora, 
- zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy jest położony przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w 
Miliczu, na terenie posesji będącej własnością Inwestora. Aktualne wejście na teren posesji 
znajduje się od strony południowej i wschodniej tj. ulic 11-go Listopada i Grota Roweckiego.  
 
1.5 Organizacja robót budowlanych. 
Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, 
według najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poż. oraz 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącego uzbrojenia terenu na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi  
osoby trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w 
szczególności uzgodni: 
 
• sposób wykorzystania dla potrzeb robót adaptacyjnych terenu pozostającego w dyspozycji 

Inwestora, 
• taki przebieg  prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością, 
• czas  prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy sposób ruchu pojazdów 

budowy, który nie zakłóci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich. 
 

1.7 Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 



• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
-  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza  się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
  
1.8 Warunki BHP                      
Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz  prace towarzyszące stosując 
obowiązując na terenie kraju prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
  
1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca zlokalizuje swoje zaplecze niezbędne dla swoich potrzeb po wcześniejszej 
konsultacji z Inwestorem. 
 
 1.10 Ogrodzenie terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
• wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 

dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych. 
 
1.12 Ochrona p.poż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 



1.13 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia. 
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia należy przyjmować zgodnie ze  
Wspólnym Słownikiem Zamówień. 
 
CPV  45214200-2 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem 

 
 
 
1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
PZJ – program zapewnienia jakości. 
Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
 
 
2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 
 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest na polecenie Inżyniera niezwłoczne zdemontowanie 
wbudowanych materiałów, które nie posiadają w właściwych cech, oznaczeń i są 
niewiadomego pochodzenia. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.0 Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy    
 
 5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 



5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych  i 
inwestycyjnych dotyczących wszystkich kondygnacji budynku w tym lokalu 
mieszkalnego. 

Wykonawca zapewni: 
• wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki sposób, aby  korzystający z 

lokalu użytkowego i innych części budynku mogli poruszać się bezpiecznie, 
• zabezpieczenie istniejących elementów nie podlegających modernizacji przed 

uszkodzeniem,  
• zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych, 
• właściwe ogrodzenie i oświetlenie wydzielone miejsca czerpania wody i energii 

elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać poboru wody i energii w funkcjonującym 
budynku użyteczności publicznej. 

 
5.3  Roboty rozbiórkowe. 
5.3.1. Zakres robót. 
W celu osiągnięcia zamierzonego efektu końcowego, należy wykonać prace rozbiórkowe 
polegające na: 
• Rozebraniu rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich 
• Demontażu przewodów kabelkowych 
• Rozebraniu części pokrycia dachu przy okapie z dachówki ceramicznej 
• Rozebraniu wiat i zadaszeń 
• Rozebraniu murów betonowych 
• Rozebraniu opasek chodnikowych 
 
5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt sanitarny i 
elektryczny, chemia budowlana. 
5.3.3 Sprzęt.  
Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne, młoty pneumatyczne, koparki. 
5.3.4 Transport. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a 
drewna do fumigacji. 
 
5.3.5 Wykonywanie robót. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić głównie ręcznie oraz przy użyciu lekkiego sprzętu 
mechanicznego. Wyjątek stanową roboty rozbiórkowe przy nawierzchniach zewnętrznych 
gdzie dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu budowlanego typu koparki itp.. W razie 
natrafienia na słabo związane wątki ścian,  zakryte elementy konstrukcyjne, instalacja pod 
napięciem należy natychmiast powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. 
5.3.6 Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują 
zagrożenia wynikające z wykonania prac. 
5.3.7 Jednostka obmiaru.  
Metr kwadratowy dla przekuć, metr bieżący dla rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich oraz przewodów. 
5.3.8 Odbiór robót. 
Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
5.3.9 Podstawa płatności. 
Zapisane w dzienniku budowy m2 i mb do odbioru. 
5.3.10 Przepisy związane. 



Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 
28.03.72 – Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
5.4.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne,  
 
5.4.1. Wstęp. 
 
5.4.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty przygotowawcze terenu 
pod budowę, roboty ziemne  
 
5.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania. 
 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 
 
5.4.1.3. zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 Wszystkie roboty przygotowawcze, roboty ziemne w grupie robót stanu surowego 
przy remoncie budynku. 
 
5.4.2. Materiały. 
 
5.4.2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich 
miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
 
5.4.2.2. Roboty przygotowawcze 
- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, zabezpieczenie ubikacji. 
- wykopy liniowe wykonywane ręcznie przy odsłanianiu fundamentów i ścian 
fundamentowych i piwnicznych, 
- ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
- podłączenie wody i prądu na plac budowy. 
 
Rusztowania. 
Rusztowania ramowe przyścienne RR 
 
Daszki ochronne. 
Daszki ochronne o konstrukcji drewnianej. 
 
Rynny do gruzu. 
Rynny do gruzu segmentowe-rurowe. 
 
5.4.3. Sprzęt. 
 
5.4.3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 
narzędzia do ręcznych robót ziemnych: 
- łopaty, kilofy oskardy, młotki, przecinaki, sztychówki, taczki, 
 



5.4.4. Transport na teren budowy. 
Wszystkie rodzaje transportu ciężarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. 
 
5.4.5. Wykonywanie robót. 
 
5.4.5.2. Roboty ziemne. 
- wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych wykonywać ręcznie, z odwiezieniem 
urobku na odkład taczkami, 
Ze względu na wykopy nie przekraczające głębokości 0.8 m, nie ma potrzeby zabezpieczania 
skarp wykopów. 
Dno wykopów wyrównać i stabilizować mechanicznie zagęszczarkami płytowymi do gruntu 
lub zagęszczarkami skoczkowymi. 
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 
 
5.4.6. Kontrola jakości wykonanych robót 
 
5.4.6.1. prace ziemne 
- sprawdzenie głębokości wykopów i ich umiejscowienia, 
- sprawdzenie zagęszczenia dna wykopów, 
- sprawdzenie rodzaju gruntu na dnie wykopu, 
 
Wszystkie prace budowlane wykonać na terenie działki Inwestora, bez wkraczania na teren 
działek przyległych. 
 
5.4.7. Obmiar robót. 
Jednostki obmiaru: 
- wykopy ziemne   - m3 wykopu, 
 
- roboty remontowe  
 - przygotowanie zaprawy  - m3 objętości zaprawy wbudowanej, 
 - montaż rusztowań   - m2 rozwinięcia poziomego rusztowań, 
 
5.4.8. Odbiór robót. 
 
5.4.8.1. Roboty zanikające. 
Wszystkie roboty budowlane zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac 
budowlanych ). 
 
5.4.8.2. Odbiór końcowy robót. 
Roboty budowlane w zakresie prac remontowych i robót ziemnych uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonać niezbędne próby i sprawdzenia. 
 
5.4.9. Podstawa płatności. 
 
5.4.9.1. cena jednostki obmiarowej. 



Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze na placu budowy i na stanowiskach roboczych, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- transport poziomy i pionowy na terenie budowy, 
- montaż i demontaż oraz eksploatacja sprzętu np. wyciągu masztowego, 
- montaż i demontaż urządzeń pomocniczych np. rur spustowych do gruzu. 
- dojazd sprzętu na teren budowy i odjazd sprzętu, 
- kontrole bieżące robót i odbiory, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 
5.4.10. przepisy związane i literatura. 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 
- zmechanizowane roboty budowlane - poradnik Arkady L. Rowiński, J. Widera, 
− technologia robót murarskich, L. Urban WSiP 1990, 
 
5.5. Roboty roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych. 
 
5.5.1. Wstęp. 
 
5.5.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty ciesielskie, dekarskie i 
blacharskie.  
 
5.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania. 
 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 
 
5.5.1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 Wszystkie roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie w grupie robót stanu surowego. 
 
5.5.2. Materiały. 
 
5.5.2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich 
miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
 
5.5.2.2. Materiały na pokrycie dachu. 
5.5.2.2.1.dachówka ceramiczna karpiówka. 
 
5.5.2.2.2. Obróbki blacharskie, opierzenia i rynny oraz spusty. 
5.5.2.2.2.1. Obróbki blacharskie, opierzenia. 
Wykonywane na zamówienie w warsztacie blacharskim z blach płaskich ocynkowanych, 
 
5.5.2.2.2.2. 
Rynny i spusty. 



Rynny półokrągłe i spusty okrągłe z blachy ocynkowanej (tytan-cynk). 
Haki do rynien i uchwyty do spustów blaszanych - systemowe do rynien i spustów 
metalowych. 
Rynny średnicy 150 mm, rury spustowe średnicy 100 mm.  
 
5.5.3. Sprzęt. 
 
5.5.3.1. sprzęt do wykonywania robót dekarskich i blacharskich: 
- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami, 
- drabiny rozsuwane o wysokości do 6.0 m, 
- krawędziarka stolikowa o szerokości czynnej blatu roboczego 200 cm, 
- nożyce gilotynowe mechaniczne do cięcia blachy, 
- rura spustowa do transportu poziomego materiałów drobnych  
  z demontażu w dół, 
- drabina mechaniczna, rozsuwana do transportu pionowego materiałów w górę, 
 
5.5.4. Transport na teren budowy. 
Wszystkie rodzaje transportu ciężarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. 
Zakłada się dostawę materiałów na teren budowy na paletach, a ich rozładunek za pomocą 
urządzeń rozładunkowych HDS na samochodach. 
 
5.5.5. Wykonanie robót. 
 
5.5.5.1. Roboty dekarskie i blacharskie. 
- ustawienie rusztowań, przygotowanie rynny spustowej i zasobnika na gruz, 
- impregnacja elementów drewnianych przez smarowanie pędzlem 3 x Fobos M-2, 
- montaż obróbek blacharskich, koszowych, pasów nadrynnowych i opierzeń, montaż haków 
rynnowych, 
- montaż uchwytów odgromowych,  
- założenie rynien i spustów, spadek rynien 0.5 % w kierunku spustów. 
 
5.5.6. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
5.5.6.1. roboty dekarskie i blacharskie. 
- sprawdzenie przylegania obróbek i opierzeń, 
- próba wodna szczelności pokrycia dachu ( polewanie z węża gumowego połaci dachowych ) 
- próba wodna rynien i spustów. 
 
5.5.7. Obmiar robót. 
  Jednostki obmiaru: 
- pokrycie     - m2 rozwinięcia połaci dachu, 
- opierzenia i obróbki blacharskie   - m2 rozwinięcia blachy, 
- rynny i spusty    - mb elementów, 
 
5.5.8. Odbiór robót. 
 
5.5.8.1. roboty zanikające. 
Wszystkie roboty budowlane zanikające musza być poddane odbiorowi przez Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac 
budowlanych ). 



 
5.5.8.2. Odbiór końcowy robót. 
Roboty budowlane dekarskie i blacharskie uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
5.5.9. Podstawa płatności. 
 
5.5.9.1. cena jednostki obmiarowej. 
Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- rusztowania pomocnicze i pomocnicze konstrukcje wsporcze na czas montażu elementów 
lub wymiany elementów starych na nowe, 
- kontrola pionowania i poziomowania, 
- roboty podstawowe objęte przedmiarem robót, 
- montaż i demontaż rury zsypowej, 
- transport na terenie budowy, 
- uporządkowanie terenu budowy,   
- próby wodne szczelności połaci, spadku rynien i spustów. 
 
5.5.10. Przepisy związane i literatura. 
- Ciesielstwo - technologia W. Lenkiewicz WSiP 1986, 
Budownictwo drewniane Z. Mielczarek Arkady 1996, 

 
5.6 Roboty tynkarskie i malarskie. 
5.6.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.2 
5.6.2 Zakres 
Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 
Odkucie słabo związanych fragmentów tynków . 
Wykonanie tynku kategorii I, warstwowego zgodnie z technologią firmy STO lub 
równoważnej, zgodnie z opracowanym projektem. 
Malowanie zgodnie z opracowanym projektem. 

  
5.6.3  Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie  
 
Wymagania stawiane materiałom. 
Spoiwa: 
Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych 
grudek. 
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 
Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 
Kruszywa: 
Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 
Woda zarobowa: 
Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  



Niedozwolone jest stosowanie wody o: 
zasoleniu > 500mg/l 
zawartości cukru > 500mg/l 
zawartości siarkowodoru > 20mg/l 
 
5.6.4  Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
5.6.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy ręczny. 
 
5.6.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach remontowych. Wykonanie tynków doborowych kategorii 
I warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, malowanie zewnętrzne ścian 
farbą - wg uzgodnionej kolorystyki. 
 
5.6.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  
  Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

 Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

 Sprawdzenie sposobu wykonania warstwy wierzchniej 
 Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem 

kontroli przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 
 
Dopuszczalne odchyłki dla : 
tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 
tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 
tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 
 
5.6.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
5.6.9 Odbiór 
Roboty tynkarskie i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
5.6.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
5.6.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 
 



5.7  Liniowe roboty ziemne. 
5.7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych  robót ziemnych  
 
5.7.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR)i postanowieniami Umowy. Ponadto: 
• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, watów lub hałd ziemnych, 
• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• wkopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko, 
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

• nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 
ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m, 

• podłoże budowli ziemne (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds  -  maksymalna  gęstość objętościowa  szkieletu  gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
• wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru U= d60/d10 

gdzie: 
 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu (mm) 

 
5.7.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
5.7.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

•   grunt z wykopu - do wykonania zasypu. 
Przydatność  gruntów   z   wykopów   do   wykonania   zasypu   określi Wykonawca. 
Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptacją inżyniera. 



•   grunt z dowozu Przydatność materiałów na zasyp należy określić po 
wykonaniu następujących badań: 

− wskaźnik różnoziamistości > 5, 
− wskaźnik piaskowy > 35, 
− wodoprzepuszczalnośc K > 8 m/dobę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
5.7.3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

koparka samobieżna - O, 15 - 0,60 m3, 
sprężarka 
młot pneumatyczny 
ubijak spalinowy, 
zestaw pompowo – próżniowy do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego 

wykopów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inżyniera. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5.7.4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inżyniera środki 
transportu: 

•   samochód dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg, 
•   samochód ciężarowy, samowyładowczy 5 - 10 Mg, 
•   samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości  przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu 
 
5.7.5. Wykonanie Robot 
5.7.5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
5.7.5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a)   prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b)   zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu  
c)   przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych 
d)   wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych 



e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego  

5.7.5.3. Zakres robót zasadniczych 
Roboty ziemne tymczasowe   i   stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem, 

zasypy) związane z wykonaniem opaski wokół budynku. 
5.7.5.4. Warunki techniczne wykonania robót 
5.7.5.4.1. Prace geodezyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach załamania trasy i w punktach 
pośrednich (co ok. 50 m.). 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże inżynierowi. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
5.7.5.4.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego rozścielenia (z 
powrotem) po wykonaniu zasypki wykopu. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz innych 
miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jej zalegania, 
(według faktycznego stanu występowania). Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia innym 
gruntem nieorganicznym. 
5.7.5.4.3. Wykopy 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony do późniejszej zasypki jego zasypki 
składować w sąsiedztwie wykopu (poza klinem odkładu), a w przypadku braku miejsca 
wywieźć tymczasowo na składowisko. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,15 – 0,20 m. 

W gruntach kategorii V – VI odspojenie gruntu prowadzić przy pomocy młotów 
pneumatycznych (podłączonych do sprężarki powietrznej) 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z wykopem podwiesić w 
korytach drewnianych do drewnianych belek nośnych. Rurociągi nad dnem wykopu 



podwiesić na dźwigarach stalowych (I). Wykonawca robót dokona doboru konstrukcji nośnej 
i podwieszenia w zależności od ciężaru elementu podwieszanego rurociągu. 
5.7.5.4.4. Odwodnienie wykopów 

Z badań podłoża gruntowego wynika, że w strefie robót nie występuje woda gruntowa. 
W wykopach może pojawić się woda z infiltracji systemem spękań margli oraz woda z 
opadów atmosferycznych. 

Dla odprowadzenia wody z wykopów przewidziano studzienki zbiorcze w dnie 
wykopu skąd będzie odprowadzana za pomocą agregatów pompowych z przystawką 
samozasysającą, z napędem spalinowym lub elektrycznym. 
5.7.5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Pozostałą część wykopu na terenie opaski należy zasypać gruntem sypkim rodzimym i 
zagęścić do wskaźnika IS≥0,98. 
 
5.7.6. Kontrola Jakości Robót 
5.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 pkt 6. 
5.7.6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszających ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki (wg p. 5.4.5). 

5.7.7. Obmiar Robót 
5.7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 pkt 7. 
5.7.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu 
5.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 pkt 8. 
5.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
5.7.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 pkt 9. 
5.7.9.2. Cena 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-VI kategorii obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• odspojenie gruntu kat. V – VI za pomocą młotów pneumatycznych, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, 
• zakup i dowóz gruntu do zasypki, 
• zagęszczenie zasypki wykopu, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu, 
• podwieszenie rurociągów i kabli 



5.7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− WTWD – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
− PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
− PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
− PN-87/B-04493 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 
− PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
− BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
− BN-83/7725-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 
 
5.8. Nawierzchnie   Z   Brukowej Kostki   Betonowej 
5.8.1. Wstęp 

5.8.1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. 

5.8.1.4. Określenia podstawowe 
5.8.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

5.8.1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

5.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
5.8.2. Materiały 

5.8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

5.8.2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
5.8.2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

5.8.2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 



5.8.2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

5.8.2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 
mm, nie więcej niż 

4 

 

5.8.2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

5.8.2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

5.8.2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

5.8.2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

5.8.2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów               
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 



 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
 
5.8.3. Sprzęt 

5.8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

5.8.3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 
5.8.4. transport 

5.8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5.8.4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5.8.5. Wykonanie robót 

5.8.5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody 
Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 

5.8.5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do              
5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.8.5.4. Warstwa odsączająca 
 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST. 



5.8.5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddany do użytkowania. 
6. kontrola jakości robót 

5.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6. 

5.8.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w OST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

5.8.6.3. Badania w czasie robót 

5.8.6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

5.8.6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej OST.  

5.8.6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.5 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 



− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

5.8.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
5.8.6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              
1,0 cm. 

 

5.8.6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
5.17.7. Obmiar Robót 

5.8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

5.8.7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 
5.8.8. Odbiór Robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
5.8.9. Podstawa Płatności 

5.8.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

5.8.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
5.8.10. przepisy związane 

5.8.10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 



5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

5.8.10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
 
5.9  Roboty instalacyjne – elektryczne 
 
5.9.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
elektrycznych. 
 
5.9.2 Zakres 
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku. 
Na czas prowadzenia robót zainstalować rozdzielnicę budowlaną wyposażoną w licznik 
energii elektrycznej, zabezp. Różnicowo-prądowe, zabezp. Nadprądowe.  
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
 
5.9.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w Projekcie. 
Materiały wykorzystane przy budowie instalacji branży elektrycznej zgodnie z przedmiarem – 
kosztorysem. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
 
5.9.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków kabli i 
przewodów, urządzenia pomiarowe. 
 
5.9.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5.9.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. 
Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego. 
 
5.9.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli przewodzenia przed zabudowaniem instalacji  
 
5.9.8 Jednostka obmiaru 
(mb)  i ilość punktów podłączeń 
 
5.9.9 Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim. 
 



5.9.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 
 
5.9.11 Przepisy związane 
PN-84/E-02033   Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-441:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-51:2000  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
W załączeniu znajduje się przedmiar robót elektrycznych – jest to wystarczająca podstawa do 
określenia zakresu robót elektrycznych oraz specyfikacja robót zewnętrznych oświetlenia i 
przyłaczenia do sieci energetycznej państwowej.  
 
5.10 Remont elementów z betonu architektonicznego 
 
5.10.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót remontowych przy 
elementów z betonu architektonicznego. 
 
5.10.2 Zakres 
Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków i nadanie wypełnieniom faktury i barwy jak 
istniejących elementów. 
 
5.10.3 Materiały 
Kompletacja materiałów musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych 
w Projekcie. 
 
5.10.4 Sprzęt 
Narzędzia mechaniczne do przygotowania podłoża, narzędzia do uzupełniania ubytków, pace 
do rajbowania powierzchni, pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, 
mieszadła, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
 
5.10.5 Transport 
Ręczny 
 
5.10.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie nawierzchni i wykonanie wypełnień zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. 
 
5.10.7 Kontrola jakości robót 
Badanie przyczepności wypełnień do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  



 sprawdzenie sposobu wykonania warstwy wierzchniej 
 
5.10.8 Jednostka obmiaru 
(m3) betonu wypełnień na elewacji 
 
5.10.9 Odbiór 
Roboty remonotwe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
5.10.10 Podstawa płatności 
Za (m3) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
5.10.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 



6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w 
projekcie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, 
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 
na piśmie. 



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach 
obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic 
wynikających z wymiarowania Projektu w stanach surowych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 



8.3. Odbiór wstępny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy. 



Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.0  Dokumenty odniesienia. 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
Projekt budowlany i wykonawczy.. 
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 
Kosztorysy ślepe. 
 
10.2 Dokumenty budowy (robót). 
10.2.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem 



powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
10.2.2 Rejestr  Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi 
przepisami. 
10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze 
szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym 
z datownikiem, lub aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane 
(min.300 dpi) w  profesjonalnym zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku 
elektronicznym (CD-R/W). 
10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 
Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 
 
 
10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 



10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 
Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 
 
11.0 Prace towarzyszące. 
11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 
11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
11.3 Prace zabezpieczające. 
 


