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       `   Milicz, dnia 10.05.2012 r. 

 

WYJA NIENIE TRE CI SIWZ 
 

dot.: post powania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: 134006 - 2012           

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków o wiatowych: I Liceum Ogólnokszta cego w Miliczu”. 
 
 

Zamawiaj cy dzia aj c zgodnie z art. 38 ust. 2 i w zwi zku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówie  publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z po n. zm), przekazuje tre  zapyta  wraz z 

wyja nieniami tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.05.2012 
Pytanie: 
Prosz  o podanie wysoko ci grzejników, poniewa  nie wynika to z dokumentacji technicznej jak równie  z   

przedmiarów do czonych do siwz 
Odpowied : 
Wysoko  grzejników nale y dobra  na podstawie podanej mocy. Przedmiar okre la u rednion  liczb eber przy 

podanej mocy. 

 

Pytanie: 
Prosz  o okre lenie koloru RAL grzejników. 

Odpowied : 
Zamawiaj cy okre la kolor grzejników na RAL 7044 lub RAL 1015 

 

Pytanie: 
Czy okre lenie w przedmiarze ,, do 10 elementów” równowa ne jest z tym, e dany grzejnik jest 10 elementowy?  
Odpowied : 
Pozycja przedmiaru zosta a w taki sposób okre lona. Chodzi o liczb eber 

Prosz  dobiera  grzejniki wg mocy za czonej w dokumentacji technicznej 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2012 
Pytanie: 
W dokumentacji nie ma zamieszczonych informacji dotycz cych rodzaju drewnajakie ma by  u yte do wykonania 

nowych okien. Czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej czonej na tzw. mikrowczepy? 
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Odpowied : 
Dopuszcza si  zastosowanie klejonki sosnowej trójwarstwowej na mikrowszczepy preferowana 1 klasa gatunkowa  

 

Pytanie: 
W oknie OK 17 wed ug opisu pod t  pozycj  nale y zastosowa  system hau-tau, Prosz  o wskazanie kwatery 

uchylnej przy pomocy tego systemu. 
Czy ma to by  tylko cz rodkowa, a obie skrajne kwatery b . rozwieme (zgodnie z dokumentacj  

fotograficzn )? 

Czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej czonej na tzw. mikrowczepy? 

Odpowied : 
Zaleca si  otwieranie rodkowej górnej kwatery za pomoc  systemu hau tau 

 

Pytanie: 

Prosz  o podanie u rednionych wymiarów parapetów wewn trznych i zewn trznych. 

Odpowied : 
Prosz  przyj  szeroko  okna + kilku centymetrowy zapas po obu stronach nie mniej ni  3 cm.  

 

Pytanie: 
Ponadto zgodnie z informacj  producenta profili aluminiowych, aluminium pokryte b dzie farb  antykorozyjn  

epoksydow  o grubo ci pow oki 120 mikr. Czy Zamawiaj cy akceptuje takie rozwi zanie? 
Odpowied : 
Projektant akceptuje takie rozwi zanie. 
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Kierownik Zamawiaj cego  

 
 


