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09.06.2011.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demontaże i rozbiórki- drzwi i okna  kod CPV:45421100-5
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okno OK20 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- okna OK18 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 okno OK23 m2

10*0.97*1.7 m2 16.490
RAZEM 16.490

4
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 okno OK21 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 okno OK26 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 okno OK17 m2

1.97*2.3 m2 4.531
RAZEM 4.531

7
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 okno OK16 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OK12 m2

5*2.24 m2 11.200
RAZEM 11.200

9
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OK13 m2

4*1.7*2.23 m2 15.164
RAZEM 15.164

10
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 OK19 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OK22 m2

2*0.9*9.83 m2 17.694
RAZEM 17.694

12
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 OK3 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OK27 m2

5*1.84*0.9 m2 8.280
RAZEM 8.280

2 2.45421000-4  - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
14
d.2

KNR 2-02
1001-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2 OK18

m2

0.65*1.4*4 m2 3.640
RAZEM 3.640

15
d.2

KNR 2-02
1002-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow.do 1.5 m2 OK19

m2

6*0.87*1.6 m2 8.352
RAZEM 8.352

16
d.2

KNR 2-02
1002-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow.do 1.5 m2 OK21

m2

5*0.87*1.05 m2 4.568
RAZEM 4.568
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17
d.2

KNR 2-02
1002-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow.do 1.5 m2 OK26

m2

3*0.62*1.2 m2 2.232
RAZEM 2.232

18
d.2

KNR 2-02
1002-07
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.0 m2 OK23

m2

10*0.97*1.7 m2 16.490
RAZEM 16.490

19
d.2

KNR 2-02
1002-07
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.0 m2 OK3

m2

1.1*1.3*4 m2 5.720
RAZEM 5.720

20
d.2

KNR 2-02
1002-07
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.0 m2 OK16

m2

0.87*1.17 m2 1.018
RAZEM 1.018

21
d.2

KNR 2-02
1002-08
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.5 m2 OK12

m2

1.33*1.82*5 m2 12.103
RAZEM 12.103

22
d.2

KNR 2-02
1002-08
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.5 m2 OK13

m2

1.7*2.23*4 m2 15.164
RAZEM 15.164

23
d.2

KNR 2-02
1002-08
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.5 m2 OK17

m2

1.97*2.3*1 m2 4.531
RAZEM 4.531

24
d.2

KNR 2-02
1002-08
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.5 m2 OK20

m2

1.9*1.15*7 m2 15.295
RAZEM 15.295

25
d.2

KNR 2-02
1002-09
analogia

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie OK22

m2

0.9*2*9.85 m2 17.730
RAZEM 17.730

26
d.2

KNR 2-02
1002-07
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
pow. 1.5-2.0 m2 OK27

m2

1.84*0.9*5 m2 8.280
RAZEM 8.280

27
d.2 analiza in-

dywidualna

Dodatek za nawiewnik okienny higrosterowany szt

57 szt 57.000
RAZEM 57.000

28
d.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

29
d.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych  ponad 1.5 w ścianach z cegieł szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

3 45440000-3  - Tynki, malowanie
30
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm

m

0.25*(4*(1.1+2*1.3)+10*(0.97+2*1.7)+5*(1.33+2*1.82)+4*(1.7+2*2.3)+
0.87*2*1.17+2*(0.9+2*9.82)+5*(0.87+2*1.06)+7*(1.6+1.15*2)+(1.97+2*2.3)
+4*(0.55+2*1.4)+6*(0.87+2*1.5)+3*(0.67+2*1.2)+5*(0.9+2*1.84))

m 67.304

RAZEM 67.304
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31
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.30 m2 67.304
RAZEM 67.304

4 45111220-6  - Wywóz  gruzu
32
d.4

KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km- okna, drzwi podokien-
niki

m3

1289*0.05*0.15 m3 9.668
RAZEM 9.668

33
d.4

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.32 m3 9.668
RAZEM 9.668

34
d.4

KNR 4-04
1107-04

Opłata wysypiskowa t

poz.32*2.00 t 19.336
RAZEM 19.336
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